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Finales Preisblatt

Entgelt flr dezentrale Einspeisung gemal § 18 StromNEV
(giiltig vom 01.01.2019 bis 31.12.2019)
fur Einspeiser am Netz der Strotég GmbH

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen
worden sind, erhalten vom Betreiber des Elektrizitatsverteilernetzes, in dessen Netz sie einspeisen,
ein Entgelt. Bei Anlagen mit volatiler Erzeugung (Anlagen, die Strom aus Wind und solarer Strahlungs-
energie erzeugen) ist Satz 1 mit der MalRgabe anzuwenden, dass sie nur dann ein Entgelt erhalten,
wenn sie vor dem 1. Januar 2018 in Betrieb genommen worden sind. Dieses Entgelt muss den gegen-
Uber den vorgelagerten Netz- oder Umspannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen
Netzentgelten entsprechen, die nach Mafl3gabe des § 120 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)
ermittelt werden. Das Entgelt nach Satz 1 wird nicht gewéahrt, wenn die Stromeinspeisung

1. nach § 19 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) geférdert wird,

2. nach 8§ 6 Absatz 4 Satz 1 und § 13 Absatz 5 des Kraft-Wéarme-Kopplungsgesetzes (KWKG)
vergltet wird und in dieser Vergitung vermiedene Netzentgelte enthalten sind oder

3. aus KWK-Anlagen nach § 8a Absatz 1 des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes geférdert wird.

Netzbetreiber sind den Betreibern dezentraler Erzeugungsanlagen gleichzustellen, sofern sie in ein
vorgelagertes Netz einspeisen und dort Netzentgelte in weiter vorgelagerten Netzebenen vermeiden.

Nach 8120 Abs. 4 Satz 1 EnWG sind zur Ermittlung der Entgelte fur dezentrale Einspeisungen ab dem
1. Januar 2018 als Obergrenze diejenigen Netzentgelte der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene
zugrunde zu legen, die am 31. Dezember 2016 anzuwenden waren. Ab dem 1. Januar 2018 sind

gem. §120 Abs. 5 EnWG von der Erlésobergrenze des jeweiligen Ubertragungsnetzbetreibers die
Kostenbestandteile nach §17d Abs. 7 EnWG und §2 Abs. 5 EnLAG vollstandig aus den Erlésober-
grenzen des Jahres 2016 herauszurechnen, soweit diese in den damaligen Erldsobergrenzen enthal-
ten waren und damit in die Preiskalkulation des Jahres 2016 eingeflossen sind.

Auf der Basis der am 15.09.2017 verdoffentlichten Referenzpreisblatter 2016 des vorgelagerten Netz-
betreibers Bayernwerk Netz GmbH wurden die Netzentgelte der Strotog GmbH fiir das Kalenderjahr
2016 neu berechnet. Diese fiktiven Netzentgelte (siehe Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener
Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV der Strotdg GmbH) dienen als Berechnungsgrundlage fir
die Ermittlung der Entgelte fir dezentrale Einspeisung.

Die vermiedenen Netzentgelte, die aus einer Rickspeisung in eine vorgelagerte Netz-oder Umspann-
ebene resultieren, sind sachgerecht auf alle dezentralen Erzeugungsanlagen der betrachteten Netz-
oder Umspannebene aufzuteilen. Die Vorgaben des NEMoG zur Vergitung der Einspeisung aus de-
zentralen Erzeugungsanlagen sind auch im Fall von Rickspeisungen in die vorgelagerte Netzebene
zu beachten. Diese gilt auch fiir die Einspeisung von nachgelagerten Netzbetreibern.

Die Faktoren werden gemal3 Kalkulationsleitfaden zum § 18 StromNEV des VDN vom 3.Mérz 2007,
bestimmt.

Stand: 26.05.2020



Finale Faktoren zur Ermittlung der vermiedenen Netzentgelte aus dezentraler Einspeisung 2019 fiir
steuerbare Anlagen, die vor dem 01.01.2023 in Betrieb genommen worden sind

Mischar-
Mischar- beits-preis Viertelstunde
beits-preis "APrick" der héchsten
Verrechnungspreise Skalie- Vermei- "APrck" [Einspeiser Entnahme-
zur Bestimmung der rungsfak- dungsfak- [Einspeiser ohne Last- leistung der
vermiedenen Netzent- tor tor Anteilsfaktor ~ mit Lastpro- profilmes- Einspeisenetz-
gelte "SVNE" “rvne” "avne" filmessung] sung] ebene
tatsachliche/
tatsachli- Verstetigte verstetigte
Anwendung fir Leistungs-  Arbeits- che Ver- Vermei- Vermei- tatsachliche
Abrechnungs- preis preis meidungs- dungs-leis- dungs-leis- eingespeiste  Vermeidungs-
modell LP AP leistung alle tung tung Jahresarbeit leistung
Einspeisenetz-
ebene [€/kW/a] ct/kWh [1] [1] [1] [ct/kwWh] [ct/kwWh] [1]
Mittelspannung 58,30 0,08 0,000 0,093 0,000 - - 22'371_'5819
Umspannung
Mittel-/ Nieder- 99,19 0,4 0,000 0,002 0,000 - - 22‘571_';819
spannung
Niederspannung 105,25 0,53 0,440 0,800 0,000 - - 22'311_'5819

Fur Bestandsanlagen mit volatiler Erzeugung und Inbetriebnahme vor dem 01.01.2018 werden die
ausgewiesenen Preise gemal § 120 Abs. 3 EnWG i.V.m. § 18 Abs. 5 StromNEV wie folgt reduziert:
e abdem 01.01.2018 um ein Drittel;
e abdem 01.01.2019 um zwei Drittel;
e ab dem 01.01.2020 erfolgt keine Vergitung mehr.

Finale Faktoren zur Ermittlung der vermiedenen Netzentgelte aus dezentraler Einspeisung 2019 fur
volatile Anlagen, die vor dem 01.01.2018 in Betrieb genommen worden sind

Mischar-
Mischar- beits-preis Viertelstunde
beits-preis "APRick" der héchsten
Skalie- Vermei- "APrick" [Einspeiser Entnahme-
Verrechnungspreise zur rungs-fak- dungsfak-  Anteilsfak- [Einspeiser ohne Last- leistung der
Bestimmung der vermie- tor tor tor mit Lastpro- profilmes- Einspeisenetz-
denen Netzentgelte "SVNE" “rvne” "avne" filmessung] sung] ebene
tatsachliche/
tatsachli- Verstetigte verstetigte
Anwendung fir Leistungs- Arbeits- che Ver- Vermei- Vermei- tatsachliche
Abrechnungs- preis preis meidungs- dungs- dungs-leis- eingespeiste  Vermeidungs-
modell LP AP leistung alle leistung tung Jahresarbeit leistung
Einspeisenetz-
ebene [€/kW/a] ct/kWh [1] [1] [1] [ct/kWh] [ct/kWh] [1]
Mittelspannung 19,433 0,026 0,000 0,093 0,000 - : 22012019
Umspannung
Mittel-/ Nieder- 33,063 0,133 0,000 0,002 0,000 . - 22012019
spannung
Niederspannung 35,083 0,176 0,440 0,800 0,000 - : 22012019
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Definitionen:

Leistungs- und Arbeitspreis entsprechen den Netzentgelten der jeweils vorgelagerten Netz- bzw. Um-
spannebene flr Entnahmestellen mit Leistungsmessung und einer Benutzungsdauer = 2.500 h, die
am 31.12.2016 unter Beriicksichtigung der angepassten Netzentgelte der Ubertragungsnetzbetreiber
zum 31.12.2016 (ohne die Kostenbestandteile nach §17d Abs. 7 EnWG und 82 Abs. 5 EnLAG Offs-
hore-Anbindungskosten) anzuwenden waren (siehe Referenzpreisblatter zur Ermittlung vermiedener
Netzentgelte nach § 18 Abs. 2 StromNEV).

Der Skalierungsfaktor "swe" beschreibt die Umrechnung von Einspeise- auf tatsachlich vermiedene
Leistung.

Der Vermeidungsfaktor "rwwe" beschreibt die Umrechnung von eingespeister auf vermiedene Arbeit.
Der Anteilsfaktor "awe" beschreibt die Umrechnung von verstetigter auf tatsachlich vermiedener Leis-
tung.

Der Mischarbeitspreis "APruck” dient zur Berechnung der Vergiitung aus vorgelagerten Netzebenen
mittels Einspeisemenge getrennt fir Einspeiser mit und ohne Lastprofilmessung. Gemaf VDN-Kalku-
lationsleitfaden zu §18 StromNEV vom 3. Méarz 2007 wird der Betrag auf alle dezentralen Erzeugungs-
anlagen aufgeteilt, als Aufteilungsschlissel dient die tatséchlich eingespeiste Arbeit.

Da die Ermittlung der tatsachlichen Vermeidungsleistung und —arbeit, der verstetigten Leistung als
auch die Ermittlung der entsprechenden Anteils-, Skalierungs- und Vermeidungsfaktoren erst nach
Ablauf eines Kalenderjahres erfolgen kann, werden bis zur endgiiltigen Bestimmung Abschlage auf
Basis vorlaufiger Faktoren, der eingespeisten Arbeit und ggf. Leistung sowie der entsprechenden Ar-
beits- und ggf. Leistungspreise gemal obiger Tabelle vergutet.

Die abschlieBende Berechnung der Vergutung fiur dezentrale Einspeiseanlagen an einer Netz-
bzw. Umspannebene erfolgt nach Abschluss des Kalenderjahres auf Basis eingespeister Energie-
mengen, der Leistungen zum Zeitpunkt der Héchstlast der entsprechenden Netz- bzw. Umspann-
ebene bzw. der ermittelten verstetigten Leistung sowie der finalen Skalierungs-, Vermeidungs- und
Anteilsfaktoren und des finalen Mischarbeitspreises fiir Rlickspeisungen in vorgelagerte Netzebenen.

Betreiber, die aus dezentralen Erzeugungsanlagen einspeisen, welche keinen tiberwiegenden Anteil
an der Vermeidungsleistung haben, kénnen zwischen einer Berechnung auf Basis ihrer tatsachlichen
Vermeidungsleistung und einem alternativen Verfahren, welches ihre Vermeidungsleistung verstetigt,
waéhlen. Die Wahlméglichkeit besteht u.a. fir dezentrale Erzeugungsanlagen mit einer installierten
Leistung von < 2 MW fiir Anlagen in Niederspannung (NS) bis Umspannung Hoch-/Mittelspannung
(HS/MS).

Die Wahl des Verfahrens muss vor Beginn des Kalenderjahres erfolgen und der Strotég GmbH schrift-
lich mitgeteilt werden.

Bei dezentralen Einspeisungen ohne Lastgangmessung ist grundsétzlich nur die Vermeidungsarbeit
zu verguten.

Die Entgelte fiir dezentrale Einspeisung stehen unter dem Vorbehalt, dass

¢ die Ubertragungsnetzbetreiber keine neuen fiktiven Netzentgelte fiir das Jahr 2016 veroffentli-
chen,

e die Erlésobergrenze des Jahres 2016 nicht aufgrund behdérdlicher und/oder gerichtlicher Ent-
scheidungen neu festgelegt bzw. riickwirkend angepasst werden muss,

e eine Anpassung der Netzentgelte 2016 nicht aufgrund rechtlicher oder regulatorischer Vorga-
ben erforderlich sein sollte.

In diesen Fallen werden die fiktiven Netzentgelte fur das Jahr 2016 der Strotdg GmbH neu bestimmt
und verdffentlicht, die wiederum die Berechnungsgrundlage fir die Ermittlung der Entgelte fir dezent-

rale Einspeisung bilden.

Die Entgelte verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Hohe (zzt. 19 %).

Stand: 26.05.2020




